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ScaffoldNET 75 - Siatka rusztowaniowa pleciona z żyłki PE

Siatki rusztowaniwe ScaffoldNET 75 to lekkie siatki rusztowaniowe o wyższych
parametrach wytrzymałościowych pozwalają utworzyć komfortowe i bezpieczne
miejsce pracy na rusztowaniach. Siatka jest elastyczna i dzięki temu łatwa w
montażu na rusztowaniach różnych typów.

Siatka wyposażona jest w pojedynczy rząd oczek służących do mocowania do
konstrukcji rusztowania na obu krawędziach oraz podwójny rząd oczek pośrodku
siatki obrobiony czarną nicią poliestrową (rozstaw oczek ok. 5 cm).

Siatki rusztowaniowe NET 75 dostępne są w dwóch różnych szerokościach i siedmiu
różnych kolorach.

Tabela techniczna dla siatki na rusztowania scaffoldNET  75:

Typ materiału: Tkanina HDPE mono-włóknista
Gramatura: 75 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie: 245 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 50 N
Odporność termiczna: -40 / +80 oC
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Oczka: Obszyte, co 5cm
Wytrzymałość oczka: 180 N
Wymiary: Rolka:  2,57m x 50m

Rolka:  3,07m x 50m


