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StageNET 150 FR/UV - Siatka na sceny -  trudnopalna - 150g.
Siatka na scenę StageNET 150 - Trudnopalna siatka sceniczna przystosowana do stosowania jako osłona przeciwwiatrowa i ochrona przed
zacinającym deszczem na estradach. Siatka estradowa jest lekka i stabilizowana na promienie UV co znacznie wydłuża jej żywotność.Jest to
tańsza alternatywa dla siatki na scenę powlekanej PVC. W porównaniu do siatki na scęnę wykonanej z trudnopalnego PVC, siatka stageNET jest
dużo lżejsza i dostępna w rolkach. Nie nadaje sie do zgrzewania wobec tego wieksze formaty można uzyskac przez zszycie poszczególnych

brytów siatki.

Siatkę można mocować bezpośrednio do elementów konstrukcji za pomocą nylonowych opasek kablowych. lub zlecić wykonanie wykończenia
krawędzi poprzez obszycie materiałem PCV i nabicie oczek do mocowania. Uwaga! -nabijanie oczek na krawędzi siatki bez dodatkowego

wzmocnienia jej krawędzi  narusza strukturę siatki ( otwory wybijane pod oczka przecinają włókna) Znacznie lepszym rozwiązaniem jest 

bezpośrednie mocowanie siatki za pomocą opasek kablowych
na estrady StageNET 150:

Typ materiału: Tkanina HDPE 
Gramatura: 150 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie: 450 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 100 N
Stabilizacja UV: 100 Kly
Odporność termiczna: -40 / +80 oC
Współczynnik cienia: 72%
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Wykończenie: brak
Mocowania: Co 5cm
Wytrzymałość mocowania: 300 N
Trudnopalność: Zgodne z EN 13501-1 klasa B
Wymiary rolki: 2,00 x 50 m

2,57 x 50 m
3,07 x 50 m

 


